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Système électrique dissimulé
L’intégration d’une unité électrique ou d’un panneau 
permet la gestion des câbles et de recevoir les 
composantes des systèmes électriques 4 circuits ou 
1 circuit. 

Stimule la concentration et la productivité
Travailler debout favorise l’éveil et la concentration, ce qui permet 
de maintenir et même d’augmenter son niveau de productivité.

Augmente l’énergie
Alterner les positions accentue naturellement le niveau d’énergie 
tout au long de la journée. Certaines études démontrent même 
les effets positifs sur l’humeur.

Améliore la posture
Travailler debout (dans la bonne position) participe à corriger la 
posture diminuant ainsi les problèmes musculosquelettiques.

Bon pour le cœur
Plusieurs études démontrent l’incidence positive de varier ses 
positions sur différents indicateurs de santé, tels que la gestion 
du cholestérol, du diabète de type 2 et du poids.

Avantages sur le rendement et le bien-être lors 
de l’utilisation de la table ajustable

Configurations des tables ajustables partagées 
Des écrans latéraux, des écrans d’intimité, des barres 
d’accrochage simples ou doubles ainsi que des panneaux 
de modestie (laminés ou translucides) peuvent être installés 
sur les tables ajustables. 

Plusieurs hauteurs d’écrans disponibles.

Compatibles avec les autres collections de mobilier Artopex.

Tables
ajustables II
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Granby, QC, Canada  J2J 1A7
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Modèles évolutifs et versatiles. Votre table 
ajustable pourra évoluer selon vos besoins en y 
ajoutant de nouvelles sections pour gagner plus 
de surface de travail.

01. Table rectangulaire

02. Table en coin 90°  
 + 2 surfaces rectangulaires
 + réversibles

03. Table en coin 90°, 
      droite ou gauche  
 + accès intérieur cintré

04. Table en coin 90°, 
      droite ou gauche  
 + accès intérieur cintré  
 + allongé à droite ou à gauche

05. Table en coin 120°  
 + accès intérieur cintré

Lorsque la 
productivité 
et la santé 
s’élèvent.

ARGENT NOIR 

Surface
Surface de table disponible dans la 
gamme complète de laminés Artopex.

Pied
Pied court disponible  
et vendu séparément.

Piètement
2 finis disponibles.

Moteurs
Deux ou trois moteurs à activation 
silencieuse intégrés aux pattes pour un 
ajustement de hauteur rapide.

Multiprises
Possibilité d’ajouter des passe-fils  
et des multiprises encastrées  
sur la surface des tables.

Clavier
Clavier à affichage numérique avec  
trois hauteurs personnalisées.

Pattes télescopiques
Pattes télescopiques en trois sections 
permettant d’accomoder un plus large 
éventail d’utilisateurs.

Respecte les normes ANSI / BIFMA. 
Certifié UL (CAN-US)

Caractéristiques Profondeur
Plage d’ajustements
Vitesse d’ajustement 
Capacité de charge 

Clavier tactile

23’’ ou 29’’ 
24 1/2’’ à 50’’ H 
1 1/4’’ par seconde 
265 lbs, 2 pattes 
300 lbs, 3 pattes
Programmation de 3 hauteurs 


