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LW555-F-REV.05-2018

Take Off Mobilier autoportant table des matières
PIÈTEMENTS

positionner des pattes de métal
positionner des pattes à angle

positionner des pattes en laminé monolithique 

TABLES S-T

assembler une table avec pattes mixtes, en métal ajouré ou ouverte

RETOURS ET PONTS-RETOUR 

assembler un retour ou un pont-retour à une table L-M ou S-T

HUCHES ET MODULES MURAUX

ajuster une porte-relevante 
installer un module mural

TABLES DÉPOSÉES - MULTI-NIVEAUX S-T

installer une table avec support en « L »- LONG  
installer une table déposé avec support en « L » - COURT 

installer un retour déposé avec support en « L » 
installer un tiroir personnel 

installer une table avec patte et support ajustable en métal

TABLES PARTAGÉES FERMÉES - OUVERTES - AVEC PORTES 

assembler une base
installer des capuchons de finition

installer un système électrique
installer un écran d'intimité

installer des surfaces et des portes
installer un profilé central et une colonnette de canalisation

installer une colonnette pour tables partagées fermées avec pattes de métal
installer des tables partagées 1 côté - avec porte

installer un écran latéral, une barre d'accrochage et une canalisation
installer un contenant à papeterie et un rangement d'extension

installer une surface d'extension et collaborative

TABLES PARTAGÉES 120o 

assembler une table partagée 120°

RANGEMENT

installer une bibliothèque d'extrémité à une huche basse

ÉCRANS ET COMPLÉMENTS

installer des supports pour un écran d'intimité
installer un écran de modestie

assembler des supports pour une barre d'accrochage
installer un écran translucide avec supports carrés

installer un babillard avec des supports d'accrochage mural

ÉLECTRICITÉ

installer des canalisations pour le câblage électrique et de communication
installer un système électrique 4 circuits - 1 côté
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Piètements guide d'installation

PATTES DE MÉTAL TUBULAIRE 4" AVEC OU SANS PLATEAU
   • Utilisez les marques de localisation.  

PATTES TUBULAIRES RONDES 2½"
    • Utilisez les marques de localisation. 

PATTES TUBULAIRES CARRÉES 2½"
   • Utilisez les marques de localisation.  

PATTES DE COIN EN MÉTAL PLIÉ
   • Utilisez les marques de localisation.  

(2) PATTES TUBULAIRES

(1) PATTE AVEC / SANS PLATEAU (2) PATTES TUBULAIRES

(1) PATTE TUBULAIRE

positionner des pattes de métal

3/16"

(1)  PATTE DOUBLE 
en « O »

(2) PATTES DE COIN

PATTE TECHNO DOUBLE EN « O »
   • Aucune marque de localisation pour cette patte. 
   • Placez la patte à 3/16" du bout de la table.
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Piètements guide d'installation

PATTE MONOLITHIQUE

positionner des pattes en laminé monolithique

POSITIONNEMENT
   • Centrez la patte monolithique sous la table. 
   • Positionnez la patte à 9" du bord.
   • Vissez en place.

PATTES À ANGLE ( MÉTAL OU BOIS )
   • Utilisez les marques de localisation.
   • Les pattes peuvent être positionnées à 45° ou en parallèle.

(2) PATTES À ANGLE DE MÉTAL

(2) PATTES À ANGLE DE BOIS

(2) PATTES À ANGLE DE MÉTAL

(2) PATTES À ANGLE DE BOIS

PATTES À 45°

PATTES À 45°

PATTES EN PARALLÈLE

PATTES EN PARALLÈLE

positionner des pattes à angle
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Tables S-T guide d'installation

ÉTAPE 1
PATTES
•  Assemblez les pattes sur le modestie avec les vis auto-perçantes. 

Utilisez les marques de localisation situées sur les tubulaires de la patte.

MARQUE DE LOCALISATION 
SUR LES PATTES AVEC TUBULAIRES 
DE MÉTAL 1" X 3" 

VIS AUTO-PERÇANTE

ÉTAPE 2
DESSUS (SURFACE)
• Assemblez les pattes et le modestie sur le dessus en utilisant les vis mécaniques.
• Installez les niveleurs.

PATTE MIXTE, EN MÉTAL AJOURÉ, OUVERTE

VIS MÉCANIQUE

Un espace est prévu entre le dessus et le haut  
du modestie pour recevoir un écran d'intimité  
ou une barre d'accrochage. 

MÉTAL 
TUBULAIRE

MODESTIE

DESSUS (SURFACE)

assembler une table avec pattes mixtes, en métal ajouré ou ouverte
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Retours et ponts-retour guide d'installation

RONDELLE DE NYLON

VIS AUTO-PERÇANTE

PATTE DE TABLE L - M 
AVEC MÉLAMINE (1")

DOS ET PATTE 
• Fixez les 2 plaques de jonction sous la table.
• Déposez le retour sur les plaques de jonction et vissez en place.

•  Assemblez le dos du retour ou du pont-retour avec la patte de la table en  
utilisant la vis appropriée (auto-perçante ou à bois) selon le type de patte. 

PONT-RETOURRETOUR

DOS 
PATTE 

assembler un retour ou un pont-retour à une table L-M ou S-T

PLAQUE DE JONCTION

PATTE DE TABLE S - T 
AVEC TUBULAIRE DE MÉTAL (1" x 3")

VIS À BOIS

DOS 11/16"

PATTE 
MÉTAL

VIS À BOIS

DOS 11/16"

PATTE 
MÉLAMINE
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Huches et modules muraux guide d'installation

PORTE RELEVANTE

AJUSTEMENT 
• Pour régler la tension de la porte, tournez la vis d'ajustement. 

PORTE

VIS D'AJUSTEMENT

ajuster une porte-relevante
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Huches et modules muraux guide d'installation

SYSTÈME D'ANCRAGE
Déterminez le système d'ancrage adéquat selon le type de mur.
*Vissez dans des montants solides et structuraux.

Vissez une vis à chaque extrémité (près des crochets) et une vis
à tous les 6" sur toute la longueur du rail.

ÉTAPE 1
RAIL DE SUSPENSION
•  Déterminez à quelle hauteur doit être. le rail de suspension et fixez-le au mur. 

Le rail doit être à 2" du haut du module mural.*

PLAQUE D'APPUI
•  Installez les 3 plaques d'appui sur le mur pour qu'elles soient vis-à-vis  

des vis d'ajustement qui sont au dos du module mural.

ÉTAPE 2
MODULE MURAL
• Installez le module mural sur le rail.
• Utilisez les 2 vis d'ajustement pour régler la hauteur et le niveau. 
•  Tournez les ajusteurs afin de bien positionner le module mural  

à la verticale.

ÉTAPE 3
VIS DE SÉCURITÉ
•  Installez 1 vis de sécurité à chaque extrémité du module mural  

puis  installez les capuchons de finition. 
** La vis de sécurité assure une solidité accrue. 

PLANCHER

RAIL DE SUSPENSION

LONGUEUR VARIABLE

Vis du HAUT réglage AVANT-ARRIÈRE
Vis du BAS réglage de la HAUTEUR

VIS D'AJUSTEMENT

VIS DE SÉCURITÉ **
CAPUCHON DE FINITION

VIS D'AJUSTEMENT

PLAQUE D'APPUI

PLAQUE D'APPUI

installer un module mural
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Tables déposées - layering S-T guide d'installation

ÉTAPE 1
SUPPORT D'EXTRÉMITÉ
•  Assemblez le support d'extrémité sur la crédence Sierra 23" H.  

Le support doit être aligné avec le coin de la crédence.

ÉTAPE 2
DOS LONG 
• Assemblez le dos au support d'extrémité.
• Fixez le dos sur la crédence.

ÉTAPE 3
SUPPORT EN "L"
•  Retirez les vis mécaniques du haut des équerres pour enlever le dos  

et le support d'extrémité qui forment un support en "L". Les équerres 
doivent rester fixées sur la crédence.

ÉTAPE 4
SUPPORT EN "L" ET TABLE
• Assemblez le support en "L" sur la table déposée.
• Fixez la patte au dos long, s'il y a lieu.

SUPPORT D'EXTRÉMITÉ
DOS LONG

CRÉDENCE SIERRA - 23" H.

SUPPORT D'EXTRÉMITÉ

SUPPORT EN "L"

ÉTAPE 5
TABLE DÉPOSÉE
• Assemblez la table sur la crédence avec les vis mécaniques.

TABLE DÉPOSÉE

SUPPORT EN "L"

TABLE DÉPOSÉE

installer une table avec support en « L » - long



12 LW555-F-REV.05-2018

Tables déposées - layering S-T guide d'installation

ÉTAPE 1 à 5
VOIR INSTRUCTIONS ET ILLUSTRATIONS
SUR LA PAGE PRÉCÉDENTE.

DOS COURT

SUPPORT D'EXTRÉMITÉ

ÉTAPE 1 à 4
VOIR INSTRUCTIONS ET ILLUSTRATIONS
SUR LA PAGE PRÉCÉDENTE.

ÉTAPE 5
RETOUR DÉPOSÉ
• Assemblez le retour déposé sur la crédence puis avec la table ou le bureau à l'aide de plaques de jonction.

TABLE ou BUREAU

installer un retour déposé avec support en « L »

PLAQUE DE JONCTION

installer une table déposé avec support en « L » - court
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Tables déposées - layering S-T guide d'installation

ÉTAPE 1
ÉQUERRE DE MÉTAL
•  Ajustez l'équerre de métal pour qu'elle soit appuyée  

sous la surface de la table déposée.

ÉTAPE 2
TIROIR PERSONNEL
•  Glissez le tiroir personnel sous la surface.  

La façade doit être égale au devant de la table.

ÉTAPE 3
BOÎTIER
• Retirez le tiroir du boîtier en s'assurant que le boîtier demeure en place. 
• Fixez le boîtier en place en le vissant directement sur la crédence.
• Replacez le tiroir dans le boîtier.

ÉQUERRE

TABLE OU RETOUR 
DÉPOSÉ

BOÎTIER

TIROIR

TIROIR PERSONNEL

installer un tiroir personnel
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Tables déposées - layering S-T guide d'installation

ÉTAPE 1
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR
• Vérifiez si le support est à la hauteur souhaitée.
• Si nécessaire, placez les boulons selon la hauteur requise.

ÉTAPE 2
SUPPORT AJUSTABLE
• Installez le support ajustable sur la table déposée à l'aide de vis.
•  Utilisez les marques de localisation sous la surface selon la profondeur  

de la crédence qui sera utilisée (21'' ou 24'' P.).

ÉTAPE 3
CRÉDENCE SIERRA 23" H.
•  Faites (3) perçages de ⅜" de diamètre à travers le dessus de la crédence 23" H. 

ÉTAPE 4
SUPPORT AJUSTABLE
•  Assemblez le support ajustable sur la crédence  

en utilisant les boulons à tête plate.

HAUTEUR DE LA TABLE 
SELON LA POSITION DES BOULONS

POSITION DES PERÇAGES

BOULON

SUPPORT AJUSTABLE

BOULON

CENTRÉ

12''  (table 24'' P.)
15''  (table 30'' P.)
18''  (table 36'' P.)

Marques pour
crédence 21'' P.

Marques pour
crédence 24'' P.

installer une table déposé avec patte et support ajustable en métal
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Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation

ÉTAPE 1
SUPPORTS POUR MODESTIE ET POUR SURFACE
•  Installez les supports pour le panneau de modestie et les supports de surface 

sur les pattes avec des vis (utilisez les marques de localisation).

S'assurer que les trous pour installer le panneau de modestie  
se retrouvent du même côté pour chacune des pattes.

assembler une base

PATTE DE BOUT EN MÉLAMINE

PATTE DE BOUT EN MÉTAL

DEMI-PATTE MITOYENNE 
EN MÉLAMINE

DEMI-PATTE MITOYENNE 
EN MÉTAL

PATTE PLEINE MITOYENNE 
EN MÉLAMINE

PATTE PLEINE MITOYENNE 
EN MÉTAL

SUPPORT POUR 
MODESTIE SUPPORT DE 

SURFACE
sur les 2 côtés

SUPPORT DE 
SURFACE

sur les 2 côtés

SUPPORT POUR 
MODESTIE
sur les 2 côtés

SUPPORT POUR 
MODESTIE

sur les 2 côtés

SUPPORT POUR 
MODESTIE

sur les 2 côtés

SUPPORT POUR 
MODESTIE

SUPPORT POUR 
MODESTIE

sur les 2 côtés

3 VIS À BOIS

2 VIS À MÉTAL 4 VIS À MÉTAL 4 VIS À MÉTAL

6 VIS À BOIS6 VIS À BOIS

!
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Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation

!!

ÉTAPE 2
PANNEAUX DE MODESTIE ET PATTES
• Installez les panneaux de modestie.
• Ne pas serrer les boulons pour faciliter l'installation des traverses.

ÉTAPE 3
TRAVERSES
• Installez les traverses sur les pattes.
• Le dessus des traverses doit être égal au dessus des équerres.
• Serrez les vis des panneaux de modestie.

POSITION DES PATTES MITOYENNES ET DES PANNEAUX DE MODESTIE
Les tables partagées pour 6 ou 8 utilisateurs ont des pattes mitoyennes  
qui doivent être positionnées selon les illustrations ci-dessous.
Important ! La longueur des panneaux de modestie varie.  
Placez les panneaux de modestie selon la bonne séquence.

assembler une base (suite)

TABLES PARTAGÉES - 6 UTILISATEURS TABLES PARTAGÉES - 8 UTILISATEURS

MODESTIE MODESTIE

PANNEAU DE MODESTIE

DEMI-PATTES
MITOYENNES

DEMI-PATTES
MITOYENNES

TRAVERSE

PATTE PLEINE
MITOYENNE

DEMI-PATTE MITOYENNE

COURT LONG COURT COURT COURTLONG LONG
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Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation
installer des capuchons de finition

CAPUCHONS DE FINITION SUR BASE EN MÉLAMINE
•  Installez les capuchons de finition aux extrémités  

et au centre selon la configuration de la table.

CAPUCHON DE FINITION AUX EXTRÉMITÉS

CAPUCHON DE FINITION AU CENTRE

CAPUCHON DE FINITION AUX EXTRÉMITÉS 
AVEC OUVERTURE POUR COLONNETTE

CAPUCHON DE FINITION AU CENTRE 
AVEC OUVERTURE POUR COLONNETTE

2 VIS TARAUDEUSE

4 VIS TARAUDEUSE 4 VIS TARAUDEUSE

2 ÉCROUS

2 VIS MÉCANIQUE

Capuchons de finition
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Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation
installer des capuchons de finition (suite)

CAPUCHONS DE FINITION SUR BASE EN MÉTAL
•  Installez les capuchons de finition aux extrémités  

et au centre selon la configuration de la table.

CAPUCHON DE FINITION AUX EXTRÉMITÉS

CAPUCHON DE FINITION AU CENTRE

CAPUCHON DE FINITION AUX EXTRÉMITÉS 
AVEC OUVERTURE POUR COLONNETTE

CAPUCHON DE FINITION AU CENTRE 
AVEC OUVERTURE POUR COLONNETTE

2 VIS TARAUDEUSE

4 VIS TARAUDEUSE 4 VIS TARAUDEUSE

2 VIS MÉCANIQUE

2 ÉCROUS

Capuchons de finition
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Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation

CAPUCHONS DE FINITION SUR BASE EN MÉLAMINE
•  Installez les capuchons de finition aux extrémités  

et au centre selon la configuration de la table.

CAPUCHON DE FINITION AUX EXTRÉMITÉS

CAPUCHON DE FINITION AU CENTRE

CAPUCHON DE FINITION AUX EXTRÉMITÉS 
AVEC OUVERTURE POUR COLONNETTE

CAPUCHON DE FINITION AU CENTRE 
AVEC OUVERTURE POUR COLONNETTE

4 VIS TARAUDEUSE

8 VIS TARAUDEUSE

4 VIS TARAUDEUSE

8 VIS TARAUDEUSE

Capuchons de finition

installer des capuchons de finition (suite)
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Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation

CAPUCHONS DE FINITION SUR BASE EN MÉTAL
•  Installez les capuchons de finition aux extrémités  

et au centre selon la configuration de la table.

CAPUCHON DE FINITION AUX EXTRÉMITÉS

CAPUCHON DE FINITION AU CENTRE

CAPUCHON DE FINITION AUX EXTRÉMITÉS 
AVEC OUVERTURE POUR COLONNETTE

CAPUCHON DE FINITION AU CENTRE 
AVEC OUVERTURE POUR COLONNETTE

4 VIS TARAUDEUSE

8 VIS TARAUDEUSE

4 VIS TARAUDEUSE

8 VIS TARAUDEUSE

Capuchons de finition

installer des capuchons de finition (suite)
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Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation

SUPPORT DE PRISE - E2-EDS
• Installez les supports de prise E2-EDS à la position désirée sur le dessus du modestie avec vis.
•  Installez les prises du système électrique 1 circuit ou des plaques de télécommunication directement 

sur les supports de prise.

SYSTÈME ÉLÉCTRIQUE 4 CIRCUITS - AC-WCMBB22 / AC-WCMBB16
•  Installez le système électrique sur le dessus et au centre du modestie avec des vis 

(utilisez les marques de localisation).

Toujours installer le système électrique 4 circuits avant 
 l'installation d'écrans d'intimité sur le modestie.

installer un système électrique
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Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation

ÉCRANS D'INTIMITÉ POUR TABLES PARTAGÉES  
OUVERTES ET AVEC PORTES
•  Installez les supports d'écran sur le dessus du modestie avec des vis 

(utilisez les marques de localisation).
• Installez les écrans et centrez entre les capuchons de finition.

ÉCRAN D'INTIMITÉ EN LAMINÉ
• Installez le panneau laminé dans les supports jusqu'au fond.
•  Ajustez le panneau à la vertical et fixez solidement à l'aide des vis de retenues.

ÉCRAN D'INTIMITÉ EN VERRE
•  Installez les profilés de soutiens en (U)  

sur la partie du bas du verre vis-à-vis des supports d'écran.
• Installez le verre dans les supports jusqu'au fond.
•  Ajustez le verre à la vertical et fixez solidement  

à l'aide des vis de retenues.

ÉCRAN D'INTIMITÉ BABILLARD OU TISSUS NON-PUNAISABLE
•  Installez les profilés de soutiens en (U) sur la partie du bas  

du panneau vis-à-vis des supports d'écran.
• Installez le panneau dans les supports jusqu'au fond.
•  Ajustez le panneau à la vertical et fixez solidement  

à l'aide des vis de retenues.

SUPPORT D'ÉCRAN

PROFILÉ DE SOUTIEN EN (U)

PROFILÉ DE SOUTIEN EN (U)

installer un écran d'intimité
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Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation

!

!

SURFACES - TABLES PARTAGÉES FERMÉES
• Positionnez et fixez les surfaces sur la structure.
• Ne pas serrer les vis pour permettre des ajustements.
• Installez les plaques de jonction (vissez sur 1 côté seulement).
• Placez les espaceurs (fournis avec la quincaillerie) entre les surfaces.
•  Les surfaces doivent être positionnées également à chaque extrémité  

et de chaque côté.
•  Serrez les vis sous les surfaces et vissez les plaques de jonction puis 

enlevez les espaceurs.*

SURFACES - TABLES PARTAGÉES OUVERTES ET AVEC PORTES
•  Positionnez les surfaces sur la structure et appuyer contre les capuchons  

de finition. Ne pas serrer les vis pour permettre des ajustements.
• Installez les plaques de jonction (vissez sur 1 côté seulement).
• Placez les espaceurs (fournis avec la quincaillerie) entre les surfaces.
•  Les surfaces doivent être positionnées également à chaque extrémité  

et de chaque côté.
•  Serrez les vis sous les surfaces et vissez les plaques de jonction puis 

enlevez les espaceurs. 

SURFACES - TABLES PARTAGÉES AVEC PORTES
• Installez les supports de porte central en dessous au centre des surfaces.
• Déposez les portes sur les tiges fixées aux capuchons de finition.

*  ÉCRANS D'INTIMITÉ, BARRES D'ACCROCHAGE 
Pour l'installation d'écrans d'intimité ou de barres d'accrochage :  
Installez l'écran d'intimité ou la barre d'accrochage à la surface avant  
d'installer la surface opposée.

*  RANGEMENTS D'EXTENSION 
Pour l'installation d'un rangement d'extension : 
Installez le rangement d'extension avant que les surfaces  
soient installées.

ESPACEUR

PLAQUE DE JONCTION

PLAQUE DE JONCTION

SUPPORTS DE
PORTE CENTRAL

installer des surfaces et des portes
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Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation

PROFILÉ CENTRAL POUR TABLES PARTAGÉES AVEC PORTES
•  Installez le profilé central en dessous des surfaces avec des vis. 

Centrez entre les capuchons de finition.

PROFILÉ CENTRAL AMOVIBLE POUR TABLES PARTAGÉES OUVERTES
• Installez les supports du profilé central en dessous des surfaces avec des vis.
• Déposez le profilé central sur les supports.

COLONNETTE DE CANALISATION POUR TABLES PARTAGÉES OUVERTES - AVEC PORTES
•  Installez l'équerre de fixation sur le dessus de la patte par l'ouverture du capuchon de finition  

(utilisez les vis à bois pour les pattes de mélamine et les vis autoperceuse pour les pattes de métal).
• Insérez la colonnette dans l'ouverture du capuchon de finition jusqu'au fond. La parroie intérieur de la colonnette doit s'appuyer contre l'équerre.
• Vissez avec les 4 vis autoperceuse.
• Installez les couvercles de chaque côté de la colonnette.

colonnette de canalisation

PROFILÉ CENTRAL

PROFILÉ CENTRAL

SUPPORT DE PROFILÉ CENTRAL

installer un profilé central et une colonnette de canalisation
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Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation
installer une colonnette pour tables partagées fermées avec pattes de métal

ÉTAPE 1
•  Installez les 2 attaches A sur la patte centrale de la table partagée 

en redressant les tiges à l'aide d'un tournevis plat.

ÉTAPE 2
•  Placez les cables à l’intérieur de la colonnette, si nécessaire, 

utilisez le diviseur. Refermer la colonnette.

•  Placez la colonnette devant les attaches A et maintenez-là en place 
en refermant avec les attaches B.

Attaches A

Attache A

Attache A

Attache A

Attache B

Attaches B

Attaches A
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Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation

ÉTAPE 1
SUPPORTS POUR MODESTIE
•  Installez les supports en (L) pour le panneau de modestie sur les pattes  

avec des vis (utilisez les marques de localisation).

PATTE EN MÉLAMINE

SUPPORT EN (L)
POUR MODESTIE

3 VIS À BOIS 3 VIS À MÉTAL

PATTE EN MÉTAL

SUPPORT EN (L)
POUR MODESTIE

ÉTAPE 2
PANNEAU DE MODESTIE ET PATTES
• Installez le panneau de modestie. PANNEAU DE MODESTIE

TRAVERSE

ÉTAPE 3
TRAVERSE
• Installez la traverse sur les pattes.
• Le dessus des traverses doit être égal au dessus des équerres.

installer des tables partagées 1 côté - avec porte



27

!

LW555-F-REV.05-2018

Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation

PATTE DE MÉLAMINE

PATTE DE MÉLAMINEPATTE DE MÉTAL

PATTE DE MÉTAL

2 VIS TARAUDEUSE

CAPUCHON DE FINITION

ÉTAPE 4
CAPUCHONS DE FINITION
• Installez les capuchons de finition sur le dessus des pattes.

ÉTAPE 5
DOS EN MÉTAL

*  Toujours installer le système électrique 4 circuits  
et l'écran d'intimité avant l'installation du dos  
en métal, voir p.21-22.

• Installez les vis  (utilisez les marques de localisation).
•  Ne pas visser les vis jusqu'au fond afin de permettre  

l'installation du dos de métal
•  Installez le dos de métal. L'accrocher sur la vis du bas  

et le mettre à la bonne position. Serrez la vis du haut.

2 VIS À MÉTAL 2 VIS À BOIS

DOS DE MÉTAL DOS DE MÉTAL

ÉTAPE 6
SURFACE
• Positionnez et fixez la surface sur la structure.

SURFACE

installer des tables partagées 1 côté - avec porte (suite)



28 LW555-F-REV.05-2018

Tables partagées - fermées / ouvertes / avec portes guide d'installation

ÉTAPE 8
PROFILÉ POUR TABLES PARTAGÉES 1 CÔTÉ
•  Fixez le profilé au dos de métal avec des vis  

(utilisez les marques de localisation).

PROFILÉ PROFILÉ

PORTE

VIS À MÉTAL

ÉTAPE 9
COLONNETTE DE CANALISATION
•  Fixez la partie du bas de la colonnette directement sur la patte  

de mélamine avec des vis.

ÉTAPE 7
PORTE - TABLE AVEC PORTE
• Installez le support de porte central en dessous au centre de la surface.
• Déposez la porte sur les tiges fixées aux capuchons de finition.

SUPPORT DE PORTE CENTRAL

PORTE

installer des tables partagées 1 côté - avec porte (suite)
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•  Insérez l'écran latéral dans l'ouverture entre les surfaces et la patte. 
•  Vissez sous les surfaces de la table partagée avec des vis.

•  Installez la barre d'accrochage à la hauteur désiré avec des vis  
sur un écran d'intimité en laminé TS-PPLM18xx.

•  Accrochez la canalisation sur le dessus du modestie sur 1 côté ou les 
2 côtés.  Alignez les dégagement de la canalisation avec les supports 
d'écran d'intimité. Vissez en place.

INSTALLATION D'UN ÉCRAN ÉGAL À L'AVANT  
DE LA SURFACE

INSTALLATION D'UN ÉCRAN EXCÉDANT DE 6'' L'AVANT DE LA SURFACE

Pour l'installation d'écrans d'intimité entre les surfaces :
Installez l'écran d'intimité à la surface avant d'installer la surface opposée.

ÉCRAN TS-PPLM18xx

BARRE D'ACCROCHAGE

installater une barre d'accrochage

installer une canalisation

installer un écran latéral
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•  Fixez le contenant à papeterie à l'endroit désiré en dessous  
et à l'avant de la surface avec des vis.

•  Installez les supports en (T) par l’arrière du rangement d’extension.  
Vissez au dos et à l’intérieur du rangement avec des vis (utilisez les marques de localisation).

•  Accrochez le rangement sur la patte de mélamine ou de métal. 
Les surfaces ne doivent pas être installées.

•  Installez les surfaces sur la structure de la table partagée et mettre à niveau le rangement  
avec les vis de nivellement situées en dessous à l'arrière.

• Bien appuyer le rangement aux surfaces et vissez sous les surfaces.

TABLE PARTAGÉE OUVERTE TABLE PARTAGÉE AVEC PORTES

VIS DE NIVELLEMENT

installer un rangement d'extension

installer un contenant à papeterie
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•  Fixez le support angulaire et les 4 plaques sous la surface d'extension avec des vis  
(utilisez les marques de localisation).

•  Installez la surface en insérant les plaques dans l'ouverture entre les surfaces et la patte. 
Vissez sous les surfaces de la table partagée.

•  Ajustez le niveau de la surface avec la vis de nivellement à l'arrière du support angulaire.

•  Fixez une première patte sous la surface avec des vis  
(utilisez les marques de localisation).

•  Insérez le bout de la traverse dans la patte et insérez la deuxième patte à la traverse. 
Fixez la traverse et la deuxième patte avec des vis (utilisez les marques de localisation).

•  Installez les plaques de jonction dans l'ouverture de la table partagée  
et vissez sous les surfaces.

•  Déposez la surface sur les plaques de jonction et fixez avec des vis.

VIS DE NIVELLEMENT

installer une surface collaborative

installer une surface d'extension
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SUPPORT
POUR MODESTIE

ENSEMBLE PATTE ET 
PANNEAU MODESTIE

ESPACEUR

ÉTAPE 1
SUPPORTS POUR MODESTIE

•  Installez les supports pour les panneaux de modestie sur les pattes  
avec des vis (utiliser les marques de localisation).

ÉTAPE 2
PANNEAUX DE MODESTIE
• Fixez les panneaux de modestie sur chacune des pattes.
• Installez un ensemble patte et panneau de modestie avec la patte centrale.

ÉTAPE 3
STRUCTURE
• Installez les deux autres pattes avec modestie à la patte centrale.
• Ne pas serrer les vis pour permettre des ajustements.

ÉTAPE 4
SURFACES
• Positionnez les surfaces sur la structure. 
• Ne pas serrer les vis pour permettre des ajustements.

•  Placez les espaceurs (fournis avec la quincaillerie)  
entre les surfaces. 

•  Les surfaces doivent être positionnées également  
à chaque extrémité et de chaque côté.

• Serrez les vis sous les surfaces* et serrez les vis des modesties.

PATTE CENTRALE

 *  ÉCRANS D'INTIMITÉ, BARRES D'ACCROCHAGE 
Pour l'installation d'écrans d'intimité ou de barres d'accrochage :  
Installez l'écran d'intimité ou la barre d'accrochage à la surface 
avant d'installer la surface opposée.

S'assurer que les trous pour installer le panneau de modestie  
se retrouvent du même côté pour chacune des pattes. VIS À BOIS

assembler une table partagée 120°
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ÉTAPE 1
QUINCAILLERIE 
• Installez la quincaillerie d'assemblage sur le côté de la huche basse. 

ÉTAPE 2
BIBLIOTHÈQUE D'EXTRÉMITÉ
• Assemblez la bibliothèque d'extrémité à la huche basse.

ÉTAPE 3
QUINCAILLERIE
• Fermez le couvercle de la quincaillerie d'assemblage pour dissimuler les vis.

QUINCAILLERIE

HUCHE BASSE 21" H.

POSITION
DE LA QUINCAILLERIE

BIBLIOTHÈQUE D'EXTRÉMITÉ

COUVERCLE

installer une bibliothèque d'extrémité à une huche basse
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ÉTAPE 1
SUPPORTS D'ÉCRAN
•  Installez les supports sur l'écran en portant attention à l'emplacement  

des boulons mâles et femelles. 
•  Important! Ne pas serrer les boulons.
• L'écran d'intimité doit être placé entre les 2 plaques.

BOULON FEMELLE

BOULON MÂLE 

SUPPORT D'EXTRÉMITÉ

SUPPORT CENTRAL
Pour les écrans d'intimité de 60" et plus avec 3 supports, s'assurer que le support 
central est bien installé au centre et non à l'extrémité de l'écran.

ÉCRANS D'INTIMITÉ TRANSLUCIDES
S'il y a une déformation dans un écran translucide : 
Desserrez tous les boulons, s'assurer qu'il n'y a pas de tension dans l'écran puis 
resserrez les boulons.

SUPPORT CENTRAL

TABLES PARTAGÉES
Installez l'écran d'intimité sur une surface avant d'installer la surface opposée.

ÉTAPE 2
ÉCRAN D'INTIMITÉ
•  Vissez l'écran sous la surface du meuble. 
•  L'écran doit être centré dans la surface avec des espaces de 3" de chaque côté.
• Serrez les boulons.

SUPPORT CENTRAL

écrans d'intimité laminés ou translucides - doubles

BOULON FEMELLE BOULON MÂLE 

IMPORTANT! 
SUPPORT LE 
PLUS COURT 
EN DESSOUS

installer des supports pour un écran d'intimité

!
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assembler des supports pour une barre d'accrochage

ÉTAPE 1
SUPPORTS DE BARRE D'ACCROCHAGE
•  Installez les supports sur la barre d'accrochage en portant attention à l'emplacement  

des boulons mâles et femelles. 
•  Important! Ne pas serrer les boulons. 
•  La barre d'accrochage doit être entre les 2 plaques.

ÉTAPE 2
BARRE D'ACCROCHAGE

•  Vissez la barre d'accrochage sous la surface du meuble. 
•  La barre d'accrochage doit être centrée dans la surface  

avec des espaces de 3" de chaque côté.
• Serrez les boulons.

ÉTAPE 1
SUPPORTS DE MODESTIE
•  Installez les supports sur le modestie en portant attention à l'emplacement  

des boulons mâles et femelles. 
• Important! Ne pas serrer les boulons.
• L'écran de modestie doit être entre les 2 plaques.

BOULON FEMELLE

BOULON MÂLE 

SUPPORT

SUPPORT

ÉTAPE 2
MODESTIE
• Vissez l'écran de modestie sous la surface. 

ÉCRAN DE
MODESTIE

TABLES PARTAGÉES 
Installez la barre d'acccrochage sur une surface  
avant d'installer la surface opposée.

BOULON FEMELLE

BOULON MALE

installer un écran de modestie
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ÉTAPE 1
ANCRAGES CARRÉS
•  Positionnez les ancrages sur l'écran translucide. 
• Il est suggéré de fixer les ancrages à environ 8" de chaque côté de l'écran.  
• Pour un écran de 60" et plus, installez le 3e ancrage au centre.

ÉTAPE 2
ÉCRAN TRANSLUCIDE
• Mettre le ruban double-face sous les ancrages et coller l'écran sur la surface de travail.

ANCRAGE

INSTALLATION PERMANENTE
Pour une installation permanente, les ancrages  
peuvent être vissés sur la surface de travail avant  
d'y insérer l'écran translucide.

installer un écran translucide avec supports carrés
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CROCHET INFÉRIEUR

CROCHET SUPÉRIEUR

ÉTAPE 1
CROCHETS INFÉRIEURS
• Installez les crochets inférieurs sur le mur.

ÉTAPE 2
MARQUES
•  Déposez le babillard avec les crochets supérieurs  

sur les crochets inférieurs.
• Marquez la position des crochets supérieurs.
• Retirez le babillard et les crochets supérieurs.

MUR

ÉTAPE 3
CROCHETS SUPÉRIEURS
• Installez les crochets supérieurs selon les marques. 
•  La vis doit être fixée dans le haut du crochet. 
•  Ne pas trop serrer pour être en mesure de faire  

glisser le crochet de haut en bas.

BABILLARD DE 60" ET PLUS
Pour un babillard de 60" et plus, installez 4 crochets inférieurs  
et 4 crochets supérieurs afin d'assurer la rigidité.

ÉTAPE 4
BABILLARD
•  Relevez les crochets supérieurs pour pouvoir déposer le babillard  

sur les crochets inférieurs.
•  Poussez les crochets supérieurs vers le bas afin de maintenir  

le babillard en place.

installer un babillard avec des supports d'accrochage mural
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TABLES PARTAGÉES / FERMÉES ET CANALISATION
•  La canalisation doit être fixée au centre de la section et au centre des surfaces.   

Des pré-perçages sont prévus.
• 1 canalisation requise par section partagée (2 surfaces face à face).

OUVERTURES
Des prises mobiles (AC-ECM, AC-ECMK) ou des plaques de finition ou de télécommunication 
(AC-ERF, E2-ERD) peuvent être installées sur les ouvertures de la canalisation. 

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Les canalisations peuvent recevoir les composantes du système électrique à 1 circuit :

• Alimentation par une prise standard 120v. provenant du mur ou du plancher. 
•  Un maximum de 8 prises de surface (16 prises individuelles) peuvent être branchées  

sur un système. 

ECFK 
Module d’alimentation

EC *
Prise de surface 

encastrée

ECEJK 
Interconnecteur

EPOSK
Prise de surface 

amovible

ECM
Prise mobile

ECMK
Prise mobile

Canalisation (AC-WCMC_)
20" à 68" de longueur

OUVERTURE

Canalisation fixée au centre 
de la section et des surfaces. 
AC-WCMC

Les canalisations ne peuvent pas recevoir les composantes  
du système électrique 4 circuits.

PLAQUES DE FINITION

TABLES PARTAGÉES

Module d’alimentation 
avec branchement mural
ou au plancher. AC-ECFK

Prise de surface encastrée*
AC-EC

Interconnecteur permettant 
l’alimentation vers  

une seconde section 
AC-ECEJK

installer des canalisations pour le câblage électrique et de communication
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PLAQUES DE FINITION

ÉTAPE 1
PRISE ÉLECTRIQUE
• Installez les prises électriques doubles sur le harnais électrique.

ÉTAPE 2
SUPPORT AVEC HARNAIS ÉLECTRIQUE
•  Pour une table avec modestie, fixez le support sous la surface. Le support 

doit être centré dans la longueur de la surface et appuyé sur le modestie.

ÉTAPE 3
INTERCONNECTEURS (CÂBLES)
• Branchez le ou les interconnecteur(s) sur le harnais électrique.
• Utilisez les attaches pour les maintenir en place.

LE SUPPORT POUR FILAGE 
S’INSTALLE SANS QUINCAILLERIE

PRISE DOUBLE

FAÇADE

ÉTAPE 4
FAÇADE(S)
•  Positionnez la façade en mettant les ouvertures vis-à-vis des prises  

électriques sur le harnais électrique.
• Fixez la façade sous la surface à l'aide de vis.

FAÇADE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Des plaques de finition ou de télécommunication (AC-ERF, E2-ERD) 
peuvent être installées sur les ouvertures des façades.

FENTE

ÉTAPE 5 (OPTION)
SUPPORT(S) POUR FILAGE
•  Installez le support pour filage en le glissant  

dans les fentes situées sur la façade.

SUPPORT

INTERCONNECTEUR

ATTACHE POUR 
INTERCONNECTEUR

installer un système électrique 4 circuits - 1 côté
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