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BANQUETTES

Étape 1 :
Appuyez l'arrière de l'appui-bras au dossier de la banquette.

Étape 2 :
Vissez la plaque de métal sur le côté de la banquette.
(4 vis à installer)

Étape 3 :
Joignez les deux banquettes. 

! Étant donnée sa construction différente 
des autres meubles, il n'est pas possible 
d'installer l'attache de jonction sous une 
table rembourrée de forme triangulaire.

Appui-bras

Étape 1 :
Assurez-vous d'avoir la pièce A et B 

Attache de jonction

Étape 2 :
Assurez-vous de la configuration à faire afin de positionner les 
pièces A et B sur le bon côté de chacune des banquettes.

Exemple de configuration :

Pièce A
Côté gauche

de la banquette 1

Pièce B
Côté droit
de la banquette 2

Étape 3 :
Vissez la pièce A sous la banquette 1, sous le cadre.
ATTENTION : bien centrer l'attache entre les 2 pattes.

Banquette 1 Banquette 2

Étape 4 :
Vissez la pièce B sous la banquette 2, sous le cadre.
ATTENTION : bien centrer l'attache entre les 2 pattes.

Étape 5 :
Joignez les 2 banquettes en imbriquant les attaches.

cadre

attache centrée
entre les pattes

attache centrée
entre les pattes

cadre

! ATTENTION

Si vous devez installer une attache de jonction pour joindre 2 
banquettes avec un bras, il est important de visser la pièce A de 
l'attache de jonction sous la banquette avec le bras.

Pièce A - attache de jonction
sous la banquette avec le bras

Pièce B - attache de jonction
sous la banquette sans bras



downtown

5

Guide d'installation

TABLES

Table de travail collaborative 29''H,
avec base architecturale et patte pleine laminée.

Étape 1 :
Positionnez toutes les pièces de la table, face principale contre le 
sol, telle l'image ci-dessous. 

Étape 2 :
Au moyen des équerres incluses, vissez les panneaux modestie 
dans les inserts de la patte pleine laminée.

Étape 3 :
Vissez les panneaux modestie à la base architecturale.

Étape 4 : 
Alignez la patte pleine laminée au bout de la surface, et vissez-
les ensemble avec les équerres incluses.

Étape 5 :
Vissez la base architecturale et les panneaux modestie à la 
surface.

étape 2

étape 3

étape 4

Table Bistro

Vous devez retirer la canalisation de la patte pour mieux insérer 
le fil électrique de la multi-prises. Pour ce faire, soulevez la 
canalisation, et retirez-là.

Relevez la canalisation
et retirez-là.

Étape 1 :
Vis-à-vis les pré-perçages, vissez le piètement à la surface.

Vue du dessous
Position des 3 pieds par rapport à la surface.

Table Bistro avec module multi-prises.

Étape 1 :
Positionnez toutes les pièces de la table, face principale contre le 
sol, telles les images ci-dessous. 

Étape 2 :
Au moyen des équerres incluses, vissez les panneaux de 
modestie dans les inserts de la patte laminée.

Étape 3 :
Vissez les panneaux à l'autre patte laminée ou au rangement.

Étape 4 : 
Alignez la patte laminée au bout de la surface, et vissez-les 
ensemble avec les équerres incluses.

ATTENTION
S'il y a une découpe pour multi-prises dans la surface, 
assurez-vous de visser la patte avec la canalisation du même 
côté que la découpe.  

Étape 5 :
Vissez les pattes (et/ou rangement) et les panneaux modestie à 
la surface.

étape 2

étape 3

étape 4

canalisation du 
même côté que la
découpe pour
multi-prises

!

Table d'appoint - tripode.
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Table Médiacom avec base architecturale

Pièces à assembler

Étape 1 :
Vis-à-vis les inserts, vissez les 2 panneaux modestie au panneau 
technique et à la base architecturale.
* Les 2 grandes équerres de forme triangulaire relient les 
panneaux de modestie au panneau technique.

Étape 3 :
Avant d'installer la surface de travail, 
s'il y a lieu, installez le module électrique M8 Downtown 
Connection à l'intérieur de la base, référez vous aux pages 8 et 9.

Étape 4 :
Vissez la surface aux équerres, panneaux modestie et à la base.

Étape 5 :
S'il y a lieu, installez le module électrique pivotant M4.
Insérez le module dans la surface, dirigez le fil électrique vers 
le passe-fils et faite-le descendre à l'intérieur du panneau 
technique. Le fil électrique va ressortir à l'arrière du panneau 
technique.  

Table Médiacom Bistro

Pièces à assembler

Étape 1 :
Vissez les 2 poutres de métal à la patte et au panneau technique, 
dans les pré-perçages.

Étape 2 :
Vissez la surface à la patte et aux poutres de métal.

panneau technique

surface

poutre de métal

patte

M4 - module pivotant
Insérez le module dans la surface, dirigez le fil électrique vers 
le passe-fils et faite-le descendre à l'intérieur du panneau 
technique. Le fil électrique va ressortir à l'arrière du panneau 
technique. 

M8 - Downtown Connection
Référez-vous aux pages 8 et 10 pour l'installation du module 
Downtown Connection.

Installez ensuite la canalisation :
- Vis-à-vis les pré-perçages, insérez les 4 vis sans les visser 
totalement.
- Déposez la canalisation sur les vis.

panneau technique
panneaux modestie

surface

base

équerres triangulaires

Étape 3 :
S'il y a lieu, installez le module électrique :

* Pour accèder à l'intérieur du panneau technique, voir p.7

cache-équerre de finition

*Sous une table avec un module 
downtown connection M8, un seul 
cache-équerre doit être installé du 
côté de la patte.

Étape 4 :
À l'aide du collant double face inclu, collez le cache-équerre de 
finition sur les équerres des poutres de métal.

*Sous une table avec un module 
électrique M4, 2 cache-équerres 
doivent être installés : 1 sur la patte 
et l'autre sur le panneau technique.

cache-équerre de finition :

ATTENTION :
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Table Médiacom avec patte de métal

Pièces à assembler

Étape 1 :
Vis-à-vis les inserts, vissez les 2 équerres de métal au panneau 
technique. 

Étape 2 :
Vis-à-vis les pré-perçages, vissez la patte de métal à la surface.

Étape 3 :
Vissez la surface aux équerres de métal préalablement fixées au 
panneau technique.

Étape 4 :
S'il y a lieu, installez le module électrique M8 Downtown 
Connection. Référez vous aux pages 8 et 10.

* Pour accèder à l'intérieur du panneau technique, voir p.7

Installez ensuite la canalisation :
- Vis-à-vis les pré-perçages, insérez les 4 vis sans les visser 
totalement
- Déposez la canalisation sur les vis.

panneau technique
surface

équerres de métal

patte de métal

Panneau du haut
- Retirez la plaque de métal du dessus du panneau technique.
- Soulevez le panneau, et retirez-le.

Panneau du bas
- Retirez les 2 vis au bas du panneau.
- Soulevez le panneau, et retirez-le.

Le panneau technique des 3 types de tables Médiacom est conçu 
de la même façon. Il est possible d'accéder à l'intérieur par 
l'arrière du panneau, suivez les instructions ci-dessous : 

Plaque de métal

Vis à retirer

Accès à l'intérieur du panneau technique

TABLES MÉDIACOM (suite)

Profilés de finition

Les profilés de finition s'installent sur le panneau technique 
d'une table Médiacom. Ils sont placés de chaque côté de l'écran 
et servent à cacher les fils et le support de celui-ci.

Il n'y a pas de pré-perçage sur le panneau technique.
Après avoir installé l'écran vidéo, centrez les profilés en hauteur 
sur le panneau, et vissez-les prêt de l'écran.
 

Profilés centrés en hauteur

Profilés de finition
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Branchements du boîtier électronique

Fil électrique (orange)

4 x Fils HDMI

Fil pour écran vidéo (output)

Étape 1 :
Faire les branchements des 4 fils HDMI.
Référez vous au document inclus avec le système.

IMPORTANT
- Les connections (fil rouge et fil noir) du fil HDMI #1 doivent 
être insérées dans un des connecteurs bleu. Branchez ensuite le 
connecteur dans l'espace réservé #1.  

Appliquez la même logique pour les fils HDMI #2-3 et 4.

Étape 2 :
Barrez en place les 4 fils HDMI en utilisant les serrures de plastique bleu, 
incluses avec l'ensemble Downtown Connection. 
Référez-vous à la feuille d'installation inclus.
Voir aussi photo ci-desous.

Serrure en plastique bleu
Vissée dans le boîtier électronique et 
maintenue sur le fil HDMI par une attache 
de type ''tie wrap''.

Étape 3 :
Branchez le fil électrique (orange) à la boîte électronique. 
Ce fil est relié au transformateur. Branchez éventuellement le 
transformateur à la barre d'alimentation.

Fil électrique (orange)

Étape 4 :
Branchez le fil pour écran vidéo à la boîte électronique.
Branchez éventuellement l'autre extrémité de ce fil à l'écran vidéo.

Étape 5 :
Vissez la plaque de métal noire ARTOPEX à la boîte électronique.

Connecteurs en plastique bleu
Fils rouge : contact
Fils noir : tally out

Fil pour écran vidéo

Dessous de la boîte électronique

Plaque de métal ARTOPEX

Branchements HDMI (fils noir et rouge)
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Downtown Connection sous une table Médiacom avec base architecturale.

Étape 1 :
ATTENTION - la surface ne doit pas être installée sur la base.

Étape 2 :
À l'intérieur de la base, vis-à-vis les pré-perçages, vissez le 
boîtier électronique Downtown Connection, les fils vers le sol.
(4 vis à installer)

Boîtier électronique

Étape 3 :
À l'intérieur de la base, vis-à-vis les pré-perçages, déposez le 
support en métal noir en y répartissant les 4 fils HDMI vis-à-vis 
les fentes. 
Vissez le support (2 vis à installer).

Centré dans la base
rectangulaire

Étape 5  (suite) :
- Fil électrique (orange)
Fixez le transformateur à l'intérieur de la base au moyen de 
l'équerre incluse (aucun pré-perçage). Branchez le fil dans 
la barre d'alimentation et utilisez une attache de filerie pour 
maintenir l'excès de fil.

* Assurez-vous en faisant ces 2 branchements que l'espace 
intérieur de la base reste bien dégagé.

Étape 4 :
À l'intérieur du panneau modestie, vissez la barre d'alimentation. 
Dirigez le fil électrique dans le passe-fils, et faite le glisser à 
l'intérieur du panneau technique jusqu'à ce qu'il ressorte au bas 
du panneau. Branchez le fil au mur.

Barre d'alimentation

transformateur

Fil du transformateur 
branché à la barre d'alimentation

Étape 6 :
Vissez le module d'accès aux fils HDMI dans le pré-perçages sous 
la surface (6 vis à installer). Déposez ensuite la surface sur la base 
et les panneaux de modestie et vissez-la en place.

Module d'accès aux fils

Étape 7 :
Complétez l'assemblage du module d'accès aux fils.

- Insérez les 4 fils HDMI dans le module d'accès au fils, et fixez-
les en place au moyen d'anneaux en plastique noir inclus.

- Insérez la prise double dans le module, et branchez-la dans 
la barre d'alimentation. Utilisez une attache de filerie pour 
maintenir l'excès de fil.

- Insérez la plaque pour les prises de communication.

Étape 5 :
Complétez les branchements du boîtier électronique.

- Fil pour écran vidéo (output)
Dirigez le fil de l'écran vidéo dans le passe-fils et fixez-le à 
l'intérieur de la base et du panneau modestie au moyen 
d'attaches de filerie incluses. Par l'arrière et par l'intérieur du 
panneau technique (p.7), branchez le fil à l'écran HDMI. 

Étape 8 :
Branchez l'écran vidéo. Par l'intérieur du panneau technique, 
passez le fil électrique par le passe-fils, et branchez-le à la barre 
d'alimentation.

Fil pour écran vidéo

Découpes pour fils HDMI
vers l'avant de la surface

Découpes pour prises
du côté du panneau technique

Près de la pointe de 
la base triangulaire
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Downtown Connection sous une table Médiacom avec patte de métal ou table Médiacom bistro.

Support en métal

Module d'accès aux fils HDMI.Transformateur

Attache de filerie

Barre d'alimentation

Passe-fils

Boîtier électronique avec toutes ses connections.

Étape 1 :
Vissez le module d'accès aux fils HDMI dans les pré-perçages 
sous la surface.  (6 vis à installer)

Module d'accès aux fils HDMI.

Étape 3 :
Vissez le boîtier électronique Downtown Connection sur le 
panneau technique dans les pré-perçages, les fils vers le sol.
(4 vis à installer)

Boîtier électronique

Étape 4 :
Vis-à-vis les pré-perçages, déposez le support en métal noir sur 
le panneau technique en y répartissant les 4 fils HDMI vis-à-vis 
les fentes.
Vissez le support (2 vis à installer).

Support en métal
4 fils HDMI insérés à l'intérieur

Étape 2 :
Vissez la barre d'alimentation sous la surface, à l'avant du module 
d'accès aux fils. Dirigez le fil électrique dans le passe-fils, et faites 
le glisser à l'intérieur du panneau technique jusqu'à ce qu'il 
ressorte au bas du panneau. Branchez le fil au mur.

Barre d'alimentation
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Étape 6 :
Complétez les branchements du boîtier électronique.

- Fil pour écran vidéo (output)
Dirigez le fil de l'écran vidéo dans le passe-fils, et par l'arrière du 
panneau technique, accèdez à l'intérieur (p.7) et branchez le fil 
à l'écran.

- Fil électrique (orange)
Fixez le transformateur au panneau technique au moyen de 
l'équerre incluse (aucun pré-perçage). Branchez le fil dans 
la barre d'alimentation et utilisez une attache de filerie pour 
maintenir l'excès de fil.

Transformateur avec équerre

Étape 7 :
Sur le dessus de la surface, installez le passe-fil. Une feuille 
d'instruction est incluse avec celui-ci.

Étape 5 :
Complétez l'assemblage du module d'accès aux fils.

- Insérez les 4 fils HDMI dans le module d'accès au fils, et fixez-
les en place au moyen d'anneaux de plastique noir inclus.

- Insérez la prise double dans le module, et branchez-la dans 
la barre d'alimentation sous la surface. Utilisez une attache de 
filerie pour maintenir l'excès de fil.

- Insérez la plaque pour les prises de communication.

Anneau pour maintenir le fil

Prise double
Plaque pour prises
de communication

Étape 8 :
Branchez l'écran vidéo. Par l'intérieur du panneau technique 
(p.7), passez le fil électrique par le passe-fils, et branchez-le à la 
barre d'alimentation.

ÉCRANS INTIMITÉ

Installation des piètements

Attache de jonction

Tablette

Les trois types d'écran intimité nécessitent l'installation de 
piètements.

Écran incliné Écran droit Écran avec tablette

Position des piètements :

Écran incliné Écran droit et avec tablette

centrécentré

Alignez le pied vis-à-vis les trous des montants de l'écran, et 
vissez-le en place.

L'attache de jonction doit être positionnée dans le haut, entre 2 
écrans droits ou inclinés.

Vis-à-vis les inserts, vissez la tablette sur le dessus de l'écran.

Clef allen

!
Écran incliné
La partie la plus longue 
du pied doit être à 
l'avant de l'écran, du 
côté du plan incliné.
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Écran de communication

Étape 1 :
Installez la tablette de métal. Vissez d'abord la tablette vis-à-vis 
les trous des montants, puis vissez la canalisation positionnée 
sous la tablette. 

Vissez la tablette Vissez la canalisation

Étape 3 :
Installez les prises électriques. 

Insérez la prise double dans le 
support, sous les panneaux.

Vis-à-vis les pré-perçages, vissez la 
barre d'alimentation sur le support.

Étape 4 :
Retirez le couvercle de la canalisation, faite-y descendre le fil de la 
prise double et branchez-le à la barre d'alimentation.
Répétez cette étape avec le fil de l'écran vidéo. 

Canalisation
Pour enlever le couvercle, tirez-le vers vous.

Étape 2 :
Retirez le panneau arrière de l'écran mobile pour installer la prise 
électrique double et/ou gérer le cablâge de l'écran  :
- Retirez la plaque de métal du dessus du panneau technique.
- Soulevez le panneau, et retirez-le.

Avant de l'écran mobile Arrière de l'écran mobile

Plaque de métal

Installation des piètements

Les 3 types d'écran mobiles nécessitent l'installation des 
piètements.

Écran tableau Écran de 
communication

Écran avec système 
Downtown Connection

Étape 1 :
Vis-à-vis les trous sous les montants des écrans, alignez et vissez 
le boulon et la rondelle.

Étape 2 :
Installez les roulettes sous les piètements.

Clef allen

ÉCRANS MOBILES
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Écran avec système Downtown Connection

Étape 1 :
Retirer le panneau avant de la section du bas de l'écran afin 
d'installer les modules électriques :

- Soulevez le couvercle positionné au-dessus de la section du bas 
et dévissez la poignée qui se trouve à l'intérieur du boîtier.
- Soulevez le panneau, et retirez-le.

Poignée

Étape 2 :
Installez les prises électriques.
Pour le module Downtown Connection (M8), voir pages 13.

Insérez la prise double dans cette découpe et 
branchez-la dans la barre d'alimentation

Vis-à-vis les pré-perçages, vissez la barre 
d'alimentation sur ce support. Faite sortir le fil 
électrique par l'ouverture du fond.

Plaque pour l'installation du Downtown Connection 
voir p.13.

Étape 3 :
Installez l'écran vidéo.
Pour gérer le câblage, vous devez retirer le panneau du haut à 
l'arrière de l'écran mobile :

- Retirez la plaque de métal du dessus du panneau technique.
- Soulevez le panneau, et retirez-le.
- Branchez l'écran de télévision. Faite passer le fil électrique par 
la canalisation, et branchez-le à la barre d'alimentation

Avant de l'écran mobile
Installez l'écran vidéo.

Arrière de l'écran mobile
Retirez la plaque et soulevez-le 

Plaque de métal

Panneau laminé amovible

Installation du Downtown C. dans l'écran mobile.

Le Downtown Connection
s'installe à l'intérieur de cette section de 
l'écran mobile.

Module d'accès aux fils HDMIPrise double

Transformateur

Boîtier électronique

Séparateur de fils (soudé)

Barre d'alimentation

Étape 1 :
Assurez-vous d'avoir complété tout les branchements (p.8). 
Sur la plaque soudée, vis-à-vis les pré-perçages, vissez le boîtier 
électronique Downtown Connection, les fils vers le séparateur.
(4 vis à installer)

Étape 2 :
Placez les 4 fils HDMI dans le module d'accès au fils et fixez-les en 
place au moyen d'anneaux en plastique noir inclus.

ATTENTION, placez les fils dans cet ordre pour une meilleure 
utilisation du système :

Étape 3 :
Complétez les branchements du boîtier électronique.

- Fil pour écran vidéo (output)
Dirigez le fil pour l'écran vidéo vers le haut et faite le passer 
par la canalisation positionnée entre les 2 sections de l'écran 
mobile. Branchez le fil à l'écran vidéo HDMI. 

- Fil électrique (orange)
Déposez le transformateur au fond de la caisse de métal et 
branchez-le dans la barre d'alimentation.

Fils à l'avant du séparateur




