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AXEL
Cadres ouverts / Open frames

Tablette en laminé 
 ou stratifié / 
T.F.L. or H.P.L. shelf

Cache de finition 
en métal / 
Metal finishing cap
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Fixer les montants de finition à partir du haut du cadre. /
Attach finishing caps from the top of the frame.

Fixer la finition transversale avec aimants sur la traverse 
du haut du cadre. / Attach the magnetic cross-sectional 
finishing plate to the top rail of the frame.

Visser le support du bas avec la ou les butées de tuile en 
métal sous la traverse au bas des montants de finition. / 
Screw the bottom support with any metal tile stop(s) under 
the bottom rail below the finishing caps.

Installer la butée de tuile en métal vis-à-vis la découpe prévue à cet effet avec 
les vis autoperçantes si les trous sont utilisés pour un faisceau électrique. / 
Install the metal tile stop aligned with the cutout using self-tapping screws if the 
holes are used for an electrical harness.

Attaches (2x) /
Fasteners (2x)

Vis auto-taraudeuse /
Thread-forming screw
#10 - 32 x ⅝"  Tête plate / Flat head

Butée de tuile en métal /
Metal tile stop
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Visser le ou les autres supports sous les traverses plus haut s’il y a lieu. /
Screw one or more supports under the rails above as needed.

Tablette / Shelf
Visser les tablettes sur les supports par le dessous. / 
Screw the bottom of the shelves onto the supports.

Cache de finition / Finishing cap 
Retirer la pellicule du Velcro® qui se trouve dessous la pièce et coller les 
caches de finition sur les supports. / Remove film from the Velcro® found 
under the shelf and stick finishing caps onto supports.

Les autres supports ne comportent pas de découpes particulières et sont 
pourvus de cales soudées : / The other supports do not have any particular 
cutouts and have welded shims:

Vis auto-taraudeuse /
Thread-forming screw
#10 - 32 x ⅝"  Tête plate / Flat head

Vis à bois / Wood screw
#8 - ⅝"  Tête plate / Flat head

Velcro®


